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ESTANCA 48
ESTANCA 48 - ESQUEMAS DE CONEXIÓN

QUEMAS 

INTERRUPTOR UNIPOLAR INTERRUPTOR LUMINOSO INTERRUPTOR CON PILOTO
DE SEÑALIZACIÓN

L

N

16AX - 250V~

L

N

16AX - 250V~

L

N

16AX - 250V~

INTERRUPTOR BIPOLAR INTERRUPTOR BIPOLAR CON
PILOTO DE SEÑALIZACIÓN

CONMUTADOR DE CRUCE

16AX - 250V~

L

N

16AX - 250V~

L

N

L

N

16AX - 250V~

CONMUTADOR CONMUTADOR LUMINOSO

L

N

16AX - 250V~

L

N

16AX - 250V~

CONMUTADOR CON PILOTO DE SEÑALIZACIÓN DOBLE CONMUTADOR

L

N

16AX - 250V~

L

N

16AX - 250V~

CONMUTADOR DE CRUCE CONMUTADOR DE CRUCE LUMINOSO
L

N

16AX - 250V~

L

N

16AX - 250V~
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ESTANCA 48 - ESQUEMAS DE CONEXIÓN
QUEMAS 

PULSADOR PULSADOR LUMINOSO
DE 250V~

PULSADOR LUMINOSO DE 12V

L

N

16A - 250V~

L

N

16A - 250V~

L

N

6A - 12V

230V~

12V~

INTERRUPTOR PARA PERSIANA DOBLE PULSADOR PARA PERSIANA DOBLE PULSADOR
CONMUTADOR DE PERSIANA

(Mando de un punto)

L

N

16A - 250V~

L

N

16A - 250V~      

L

N

16A - 250V~
Shunt

DOBLE PULSADOR
CONMUTADOR PARA PERSIANA

(Mando de dos o más puntos)

 

L

N

16A - 250V~ Shunt

ESTANCA 48


